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Operatin voltage: AC100~240V, frequency 50/60Hz.

Operating temperature: -10~40°C.

Before use, please check whether all power lines are fully connected an firm.

Before use, please check the surrounding enviroment and ensure there are no

obstructions above or below the table.

This product is not to be used by children. Adult supervision is required.

Do not use if any cables (electrical parts) are damaged.

The product is not suitable for mobile use. If you must move, please prevent it from being injured.
It is normal for a slight jitter when the table starts to rise and fall. This will not affect the servie life.

INSTRUCTIONS

(1) Restore Factory Settings
Run the desktop to the lowest point after power on, Press and hold ,A”and ,V"”Key at the same time, until ,---"
is on the screen, release the button. The system automatically enters the initialization mode, the table will run
automatically. When it stops, the initialization is succesfull.
When the new table is installed, please do this first.
(2) Run Up and Down
«When press and hold , A” key The desktop runs upwards until it reaches the highest point.
+ When press and hold ,V”key The desktop runs downwards until it reaches the lowest point.
(3) Memory Storage and Operation
« Standing Memory: Run the desktop to the standing height you want, long press,M” key, when the displays shows ,5--"then
release the key, press , A" key, display shows ,, "means standing memory saved succesfully.
- Sitting Memory: Run the desktop to the sitting height you want, long press,M” key, when displays shows ,5 -"then release
the key, press,V "key, display shows, " means sitting memory saved succesfully.
- Press, A/V" key more then 3 seconds, height display flashes, release the key, the table will automatically run to the memory
point.
Note: When setting the memory height, the height of the standing memory (high point) is higher than that of the sitting
memory (low point), othwewise the memory cannot be saved.
(4) Sedentary Reminder
« Turn on the reminder: Press,,M" key, the display shows , / / " 30/45/60 minutes respectively.
«When the time is up, the display will flash ,Chr” for T minute. After 5 consecutive reminders, if the table is not used,
the system will automatically turn off.
« Turn off Reminder: Press,,M” key, when the display shows the height, reminder is off.

=ERROR RETRI=EVAL

(1) Auto Lock
- If desk is taken through 5 fully cycles in a row, it will be automatically locked to prevent overheating. It needs to be powered
off and on again to continue use.

(2) Error Code Form

Error Code Reason Solution

EO1 Motor is not connected Please check if the motor cable is connected

E02 Motor overcurrent After power is off, reconnect all lines. Press up and down keys at the same time for 5 seconds to restore factory settings.
E03 Motor Hall failure After power is off, reconnect all lines. Press up and down keys at the same time for 5 seconds to restore factory settings.
E04 Abnormal main power supply After power is off, reconnect all lines. Press up and down keys at the same time for 5 seconds to restore factory settings.
EO5 Abnormal motor current After power is off, reconnect all lines. Press up and down keys at the same time for 5 seconds to restore factory settings.
E06 Motor power device failure After power is off, reconnect all lines. Press up and down keys at the same time for 5 seconds to restore factory settings.
E08 Over temperature protection Suspend use for 15 minutes, wait for the temperature to drop. After power is off, reconnect all lines.

E09 Motor blocked After power is off, reconnect all lines. Press up and down keys at the same time for 5 seconds to restore factory settings.
RST Frequent power failure Check whether the power cord is loose, Restore factory settings.

Method to Restore Factory Settings

« Press and hold ,A"” and ,V"” Key at the same time, until ,-—" is on the screen, release the button, the system automatically
enters the initialization mode.

Exception handle (Abnormal noise and wobble)

Check whether the table legs are perpendicular to the table top, re-tighten the upper table legs screws andinclinded strut screws.
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(1) Przywracanie ustawien fabrycznych
Po wiaczeniu maksymalnie opus¢ blat stotu. Jednoczesnie nacisnij i przytrzymaj przyciski ,A”oraz ¥V ", az na wyswietlaczu
wyswietli sie “---", nastepnie zwolnij przycisk. System automatycznie rozpocznie przywracanie ustawien fabrycznych a stét
uruchomi sie automatycznie.
Po podtaczeniu nowego stotu najpierw wykonaj przywracanie ustawien fabrycznych.
(2) Podnoszenie i opuszczanie
- Nacisnij i przytrzymaj przycisk “A” a blat stotu rozpocznie ruch w gore i zatrzyma sie po osiggnieciu maksymalnej wysokosci.
« Nacisnij i przytrzymaj przycisk "V, a blat stotu rozpocznie ruch w dét i zatrzyma sie po osiggnieciu minimalnej wysokosci.
(3) Pamiec i obstuga
- Ustawienie stotu do pozycji stojacej: Podnies blat stotu do zadanej wysokosci pozycji stojacej i przytrzymaj przycisk ,M”
az na wyswietlaczu wyswietli sie “5--". Zwolnij przycisk i naci$nij“A’ a na wyswietlaczu wys$wietli sie " " Zapisywanie
wysokosci powiodto sie.
« Ustawienie stotu do pozycji siedzacej: Podnies blat stotu do zadanej wysokosci i przytrzymaj przycisk ,M’, az na wyswietlaczu
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Napiecie robocze: AC 100-240V, czestotliwos¢ 50/60 Hz
Temperatura robocza: -10~40°C

Przed uzytkowaniem sprawdz, czy okablowanie jest w petni podtagczone i odpowiednio umocowane.

Przed uzytkowaniem sprawdz i upewnij sie, czy nad lub pod stotem nie znajduja sie przedmioty
stanowigce przeszkode dla jego uzytkowania.

Produkt nie jest przeznaczony do uzytku przez dzieci. Wymagany jest nadzér osoby dorostej.
Nigdy nie uzytkuj produktu, jezeli okablowanie (czesci elektryczne) jest uszkodzone.

Produkt nie jest przeznaczony do uzytkowania mobilnego. W przypadku koniecznosci
przemieszczenia produktu, zabezpiecz go przed uszkodzeniem.

Wystepowanie nieznacznych drgan podczas rozpoczynania podnoszenia lub opuszczania blatu
biurka nie stanowi nieprawidtowosci i nie powoduje skrécenia zywotnosci produktu.

wyswietli sie”

" Zwolni przycisk i nacisnij “V", a na wyswietlaczu wyswietli sie

". Zapisywanie wysokosci powiodto sie.

« Przytrzymaj przycisk,, A / V" powyzej 3 sekund, az warto$¢ wysokosci na wyswietlaczu zacznie miga¢. Zwolnij przycisk, a
stot automatycznie ustawi sie na zapisanej wysokosci.
Uwaga : Wysokos$¢ mozna zapisac¢ wytacznie, jezeli wysokos¢ ustawienia do pozycji stojacej jest wyzsza niz wysokos¢
ustawienia do pozycji siedzacej. W przeciwnym wypadku nie ma mozliwosci zapisania ustawionej wysokosci.

(4) Powiadomienie o zbyt dlugim siedzeniu

» Wiaczanie powiadomien: Nacisnij przycisk ,M’, a na wyswietlaczu wyswietli sie, Y

" odpowiednio 30, 45 i 60 minut.

- Kiedy ustawiony czas dobiegnie konca, na wyswietlaczu przez 1 minute bedzie wyswietlac sie migajacy komunikat "Chr".
Jezeli po 5 kolejnych przypomnieniach biurko nie jest uzytkowane, system automatycznie sie wytaczy.

- Wytgczanie powiadomien: Nacisnij przycisk,, M’ a na wyswietlaczu wyswietli sie wysoko$¢ i powiadomienia zostang
wytgczone.

USUWANIE BLEDOW

(1) Blokada
« W przypadku wykonania 5 petnych cykli roboczych jeden po drugim system automatycznie uruchamia blokade majaca na
celu zabezpieczenie przed przegrzaniem. Aby kontynuowac uzytkowanie, wytgcz system i wiagcz go ponownie.

(2) Kody btedow

Kod btedu

EO1

Przyczyna

Niepodtgczony naped

Rozwiazanie

Sprawdz podtaczenie okablowania napedu.

Odtacz zasilanie i ponownie podiacz okablowanie. Jednoczesnie nacisnij i przytrzymaj strzatki w gore i w dét przez 5 sekund, by przywrécic¢

EO02 Nadmierne natezenie pradu ustawienia fabryczne,
E03 Awaria czujnika Halla napedu Oqucg za.silanie i ponownie podtacz okablowanie. Jednoczesnie nacisnij i przytrzymaj strzatki w gére i w dét przez 5 sekund, by przywrécic
ustawienia fabryczne.
E04 Nieprawidlowe dziatanie zasilania Odlqc? za.SIIanle i ponownie podtacz okablowanie. Jednoczesnie nacisnij i przytrzymaj strzatki w gére i w dot przez 5 sekund, by przywroéci¢
ustawienia fabryczne.
E05 Nieprawidtowe natezenie pradu Odtacz zasilanie i ponownie podtacz okablowanie. Jednoczesnie nacisnij i przytrzymaj strzatki w gore i w dét przez 5 sekund, by przywrdcic¢
napedu ustawienia fabryczne.
E06 Awaria uruchamiania napedu Oquc? za.5|lan|e i ponownie podtacz okablowanie. Jednoczesnie nacis$nij i przytrzymaj strzatki w gore i w dot przez 5 sekund, by przywrocié¢
ustawienia fabryczne.
E08 Zabezplegzenle przed Odczekaj 15 minut, by temperatura spadta. Odtacz zasilanie i ponownie podtacz okablowanie.
przegrzaniem
E09 Blokada napedu Odqu za.5|lan|e i ponownie podtacz okablowanie. Jednoczesnie nacis$nij i przytrzymaj strzatki w goére i w dot przez 5 sekund, by przywroéci¢
ustawienia fabryczne.
RST Czesta awaria zasilania Sprawdz, czy wtyczka zasilania nie obluzowata sieg, Przywr6¢ ustawienia fabryczne.

Przywracanie ustawien fabrycznych

« Jednoczesnie nacisnij i przytrzymaj przyciski“A ”i“ V", az na wyswietlaczu wyswietli sie " ". Zwolnij przycisk. System
automatycznie rozpocznie przywracanie ustawien fabrycznych.

Usuwanie nieprawidlowosci (nadmierny poziom hatasu i drgania)

Sprawdz, czy nogi stotu sg utozone prostopadle do jego blatu. Dokre¢ sruby u géry ndg stoty i skosnie usytuowane $ruby
wspornikowe,



T gamset

/PL/ Instrukcje skitadania

/=EN/ Assembly instructions
/D=/ Montageanleitungen
/—=R/ INnstructions de montage
/=S/ Instrucciones de montaje
/CZ/ Montadzni navod

/SK/ Montadzny navod

/} { 'Mm‘zo V6X16 4m/”‘/5\mm E ;
s1*1 Jl s2*2 || s7*1 ) | S12*2] : L
552] 68 ) | S11*1 | S3*8 3 = |ﬁ'= )




S1*1

|

i M4*14

S8*42

s10%2] (s13%2)!




